
Featuring Revolutionary Target Control™ 
(TC™

TC™ technology is tuned to find wood studs while filtering 
out (rejecting) metallic or low signal false positive objects 
such as plumbing, conduit, straps, brackets, or plastic water 
pipes. With TC™ mode, users can utilize Trust but Verify
technique to help identify “safe-to-drill” zones between 
adjacent drywall screws, nails, and protector plates.

• Target Control™ (TC™) locates center, edges, 

3/4
 In TC™ mode, LoLevel™ Indicator indicates 

low (weak) signal objects, such as plastic water pipes, 
plastic sewer drains, or studs deeper than 3/4

™ Indicator 
may help differentiate studs from false positives.

•  locates center, edges, and direction of 
both wood and metal studs up to 3/4

 In StudScan mode, 
the Signal Strength Indicator uses the same icon as the 
LoLevel™ ™ is off, a strong signal is 
indicated by full signal strength bars.

• ® locates center, edges, and direction of 
/2" (38 mm) deep. 

 TC™ and StudScan use the same switch setting but 
function differently. StudScan detects both wood and metal 
studs during scanning, while TC™ detects only wood studs 

modes by the pale blue backlight on LCD in TC™ mode. 
StudScan is not backlit. MetalliWarning™  will 
display when metal is detected or dangerously close in TC™, 

®

WIREWARNING® DETECTION
The Zircon® WireWarning®  continuously detects 
and alerts for live, unshielded AC (alternating current) wires in 

sufficiently away from the live wire. When calibration 
begins over an AC wire in any mode, AC icon will flash. 

FIND A STUD IN STUDSCAN MODE 
(TC™

Set mode to TC™ / StudScan switch.
Hold tool flat against wall, 

error occurs, all icons will flash continuously.
 ™ off) 

 When TC™ mode is off,            
metal objects may be indicated as a stud and Signal 
Strength Indicator will have steady strength bars.

While holding down Power Button, 
slide tool slowly along wall. When tool finds edge of         

Continue sliding. When tool 

turn on, SpotLite® illuminates, and 
a beep sounds. (Figure D) Mark 
spot where stud was found.

Tool automatically recalibrates 
when in use. If the two ACT™ 
arrows appear on LCD, tool was 
calibrated too close to a stud, 

™ 

)
To return to TC™ mode, release and 

display is backlit pale blue, 
™ mode.

SCAN IN DEEPSCAN® 
MODE
DeepScan® mode is used to scan for deeper studs or 
for use with thicker walls. It can detect studs up to 

/2
Set mode to DeepScan®.

When scanning on thicker surfaces, device may 
not find edges on surfaces thicker than 3/4

WARNING

INSTALL 9-VOLT BATERY

 
Match battery direction to image inside battery cavity.

WARNING

SELECT MODE / POWER UP
Move Mode Selector Switch to desired mode: 
TC™ ®.
To activate tool, press and hold Power Button. Device shuts off 

FIND A CLEAN WOOD STUD IN TARGET 
CONTROL™ (TC™

TC™  
For best results, hold tool as shown and move slowly 
when scanning. 

Set mode to TC™ / StudScan switch.
Hold tool flat against wall, 

( ) Device will calibrate 

is confirmed by a short beep, 
®

flash of icons. If a calibration 
error occurs, all icons will 

 
™

DO NOT MOVE TOOL 

While holding down 

of a stud, Edge Indicator shows. 
( )

finds center of a stud, 
® 

illuminates. Mark spot where stud 
was found. (Figure C)

Tool automatically recalibrates 
when in use. If the two ACT™ 

™ 

 LoLevel™ Indicator will display rapidly cascading 
bars when device senses a sustained weak signal, 

 Trust but Verify technique for finding 
drywall screws or nails up and down stud to confirm 

 for more information on this procedure.)

WARNING

WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS
 Tool functions normally on walls covered with 

wallpaper or fabric, unless the materials are metallic foil, 

Wallpaper may need to dry for several weeks after application.
 It may take a week or longer to 

dry after application.
 This tool is not designed to scan over 

lath and plater.
 

place thin cardboard on the surface to be scanned and 
scan over the cardboard in DeepScan® mode.

® mode and 
move the tool slowly. This tool cannot scan for wood 
studs and joists through carpet and padding.

 

 Depending on the 

tool may detect them in the same manner as studs.

/2  
Anything closer together, or of a different width, may not 

Figure B

Figure D

®

Match battery direction to the image inside of battery cavity.

before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes, wiring into walls such as 

- Always start your scan in Target Control™ (TC™) mode, which scans through standard single layer drywall up to 
3/4
- Always scan for studs at several different heights on the wall and mark the location of every target indicated by the 

to ceiling, as a stud would.

- Readings should always be consistent and repeatable.
- Zircon® stud finders  are recommended for interior use only.

 
and electrical wiring.
- Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions, such as mineral content, 

manner as studs.

/2" (38 mm) wide, and may 

 Trust but Verify is a technique that can help indicate “safe-to-drill” zones to minimize hitting 
™ mode, 

Target Spotlight, and SpotLite®

If stud indicators do not disappear when running vertically up and down the object in TC™ mode, the absence of 

PEX tubing, and should not be mistaken for a stud.

SuperScan™ M2

TROUBLESHOOTING & CONSTRUCTION TIPS

SOLUTION

Tool detects objects other 
than studs in StudScan 
mode or finds more objects 
that look like studs than 
should be there.

Electrical wiring 
and metal or plastic 
pipes may be 

wall surface.

• Check for other studs equally spaced to either side at 

spots directly above or below the first scan area.
/2" (38 mm) 

between edges. Anything smaller or larger is likely not a stud 

Studs are continuously 
detected near windows Multiple studs are Double and triple studs are sometimes used around doors 

so you know where to begin.

Electrical wires suspected 
but none detected.

Wires deeper than 

the surface might 
behind drywall, or walls that are thicker than normal.

Wires may not Plug a lamp into the outlet and turn it on to test whether wires 
are live.

LCD screen flashes 
continuously when trying 
to find stud.

oversaturation of 
Switch to TC™ or StudScan mode to lessen sensitivity to metal.

when doing this.

Low Battery Indicator on. Low battery.

Low Battery Indicator 
flashes and tool does Dead battery.

EN

 

 
 

 

Visit www.zircon.com for the 
most current instructions.

Figure C

Figure A

Figure E
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Advanced Stud Finder



™ (TC™) 
Tecnología TC™ está diseñado para encontrar vigas de 
madera mientras filtra (rechaza) los objetos metálicos o de 
señal baja falsos positivos, como tuberías, conductos, flejes, 
soportes o tuberías de plástico para agua. Con el modo 
TC™, los usuarios pueden utilizar la técnica 

 para identificar zonas "seguras para perforar" 
entre tornillos, clavos y placas protectoras adyacentes para 
paneles de yeso. 

• Target Control™ (TC™) ubica el centro, los bordes y 
la dirección de las vigas de madera (sin tener en cuenta 

3/4

modo TC™ ™ muestra objetos de 
señal baja (débil), como tuberías de plástico para agua, 

profundas de 3/4
señales de las vigas, el Indicador LoLevel™ puede ayudar a 
diferenciar las vigas de los falsos positivos.

•  localiza el centro, los bordes y la dirección de ambas 
vigas de madera y metal hasta una profundidad de 3/4

 

utiliza el mismo icono que el Indicador LoLevel™. Cuando TC™ 
está apagado, una señal fuerte se indica mediante barras 
completas de intensidad de señal.

• ® localiza el centro, bordes, y la dirección de las 
/2" (38 mm) de profundidad. 

 TC™ y StudScan utilizan la misma configuración, 

sólido durante el escaneo, mientras que TC™ detecta solo 

entre los dos modos por la luz azul claro en la pantalla LCD 
en el modo TC™. El modo StudScan no tiene luz de fondo. 

™ se mostrará cuando 
sea detectado metal o esté peligrosamente cerca en los 

™, StudScan y DeepScan®.
DETECCIÓN WIREWARNING®

La ® automáticamente detecta y 
alerta al usuario sobre cableado AC* activo sin aislamiento 

a parpadear en rojo hasta que la herramienta se aleja lo 

sobre un cable AC* activo en cualquier modo, el icono de 
AC* parpadeará. 

LOCALIZAR UNA VIGA EN MODO STUDSCAN 
(TC™

Establezca el modo TC™ / StudScan.

 

Si se produce un error de calibración, todos los iconos 

(TC™

™ está apagado, 
los objetos metálicos pueden indicarse como una viga 
y el Indicador de Intensidad de Señal tendrá barras de 

 

Con el Botón de Encendido presionado, deslice la 
herramienta lentamente por la pared. 
Cuando la herramienta encuentra 

Indicador de Borde.

herramienta encuentra el centro 
de una viga, se enciende el Punto 

® se iluminará y 
un tono corto sonará.  
Marque el lugar donde se encontró 
la viga.

La herramienta se recalibra 
automáticamente cuando 

ACT™ aparecen en la pantalla, 

cerca de una viga y luego se alejó. 
Esto es ACT™

Corrección Automática) activa. 
(Figura E)
Para volver al modo TC™ suelte y presione de nuevo el 

™.
ESCANEAR EN MODO DEEPSCAN®

El modo DeepScan®

o para usarse en paredes más gruesas. Puede detectar vigas 
/2" (38 mm).

Establezca el modo DeepScan®.

 Mientras escanee en superficies más gruesas, 

más gruesas de 3/4

ADVERTENCIA

INSTALAR BATERÍA DE 9 VOLTIOS

la imagen dentro del compartimento de la batería.

ADVERTENCIA

SELECCIONAR MODO / ENCENDIDO

Mueva el Selector de Modo al modo deseado: 
TC™ / StudScan, o DeepScan®.

después de liberar el Botón de Encendido.
ENCONTRAR UNA VIGA DE MADERA LIBRE EN EL 
MODO TARGET CONTROL™ (TC™

TC™

 Para obtener mejores resultados, 
sostenga la herramienta como se muestra y muévalo 
lentamente al escanear. 

Establezca el modo TC™ / StudScan.
Sostenga la herramienta plano contra la pared, 

del SpotLite® y un destello de 

de calibración, todos los iconos 

( )

™

Con el Botón de Encendido presionado, deslice la 
herramienta lentamente por la 
pared. Cuando la herramienta 

( )
Continúe deslizando. Cuando la 

herramienta encuentra el centro de 

y el SpotLite®

Figura C)
la herramienta se recalibra 

automáticamente cuando 
está en uso. Si las dos flechas 
ACT™

una viga y luego se alejó. Esto es 
ACT™ (Tecnología de Corrección 

 El Indicador LoLevel™ mostrará barras en cascada 
rápidamente cuando el dispositivo detecte una señal      
débil constante, lo que podría indicar un falso positivo de 
que puede haber un objeto.

 para encontrar 

viga para confirmar que ha localizado una viga de madera. 

obtener más información sobre este procedimiento).

ADVERTENCIA ELÉCTRICOS CON CORRIENTE EN 

TRABAJAR CON DIFERENTES MATERIALES

 Este detector funciona normalmente en paredes 
cubiertas con papel tapiz o tela, a menos que los materiales 
tengan láminas metálicas, contengan fibras metálicas o estén 
aún húmedos después de haber sido aplicados. Es posible 
que el papel tapiz necesite varias semanas para secarse 
totalmente después de ser aplicado.

 Puede tardar una semana o más 
para secarse después de la aplicación.

 Esta herramienta no está diseñada para usarse 
sobre listón y yeso.

 Al 
escanear un techo o pared con una superficie poco uniforme, 
coloque un cartón delgado en la superficie que va a escanear 

®.

DeepScan® y mueva la herramienta lentamente. La herramienta 
no puede escanear en busca de viguetas y vigas de madera 
a través de estos materiales, o a través de alfombras                    
y almohadillas.

 

 Dependiendo de la 

manera que las vigas.

Vigas  

/2
separación o que sea de un ancho diferente puede no ser 
una viga.

Haga coincidir la dirección de la batería con la imagen dentro del compartimento de la batería.

ayudar a localizar los objetos antes de penetrar la superficie. La información incluye planos de construcción, puntos visibles 
de entrada de las tuberías y el cableado en las paredes, como en un sótano, y las separaciones estándar entre las vigas.
- Siempre inicie su escaneo en el modo Target Control™ (TC™) el cual escanea a través de paneles de yeso de una sola capa 
hasta 3/4
- Siempre escanee por vigas a diferentes alturas de la pared y marque la ubicación de cada objeto detectado. Esto se llama 
“mapeo de la pared.” Las tuberías y otros objetos probablemente no den lecturas consistentes desde el piso hasta el techo, 
como lo haría una viga.

y arriba de las puertas.
- Las lecturas siempre deben ser consistentes y repetibles.
- Los detectores de vigas Zircon® son recomendados sólo para el uso interior.

- La profundidad y precisión de detección pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales del escaneo, como el 

detectarlos de la misma manera que las vigas. 

un ancho diferente puede que no sea una viga.
 es una técnica que puede ayudar a indicar las zonas "seguras para perforar" 

Mira se muestre en TC™, mueva la herramienta verticalmente hacia arriba y hacia debajo de la viga. Los indicadores de vigas 
®) se apagarán 

todos sobre tornillos y otros metales, luego se encenderán de nuevo cuando la viga esté libre de metal. Las zonas "seguras 
para perforar" están usualmente adyacentes a tornillos, clavos y placas protectoras para paneles de yeso, asumiendo que el 
constructor instaló placas protectoras metálicas en la viga y sobre plomería y electricidad correctamente. Si los indicadores 
de las vigas no desaparecen cuando mueve verticalmente hacia arriba y hacia abajo del objeto en el modo TC™, la ausencia 

plomería de plástico o tubería PEX, y no debe confundirse con una viga.

CONSEJOS ÚTILES & CONSEJOS PARA CONSTRUCCIÓN

SOLUCIONES

La herramienta detecta otros 
objetos además de vigas en el 
modo StudScan o encuentra 
más objetos que parecen vigas 
de las que deberían estar allí.

El cableado eléctrico y los 
tubos de metal/plástico directamente arriba o debajo de la primera área de escaneo.

/2" (38 mm) de ancho. 
Cualquier cosa más pequeña o grande es probable que no sea una viga 

Lectura constante de vigas 
cerca de ventanas y puertas. Múltiples vigas están alrededor.

Alrededor de las puertas y ventanas se encuentran generalmente vigas 
dobles o triples. Los canales transversales están sobre ellos. Detecte los 

Se supone que hay 

encuentra ninguno.

Es posible que los cables 
ubicados a mayor profundidad 

no se puedan detectar.
cerca de los cables eléctricos. Tenga especial cuidado si el área tiene 

 
de yeso o paredes que son más gruesas de lo normal.

Puede que los cables no Enchufe una lámpara en el tomacorriente y enciéndala para comprobar si los 
cables eléctricos están activos.

La pantalla LCD parpadea 
continuamente mientras trata 
de encontrar una viga.

La herramienta está 

al metal.

Cambie al modo TC™ o StudScan para disminuir la sensibilidad al metal.

más profundas al hacer esto.

El Indicador de Batería Baja 
está encendido. Batería baja.

El Indicador de Batería 
Baja parpadea y el detector Batería sin carga

ES

 
 

 

Visite www.zircon.com para obtener 
las instrucciones más actualizadas.

Apuntador SpotLite®

Modo de Configuración:
TC™ / StudScan
  DeepScan®

Lengüeta 
de Tapa 

de Batería

Botón de 
Encendido

Pantalla 
ColorTrip®

Selector 
de Modo

SuperScan™ M2 Detector de Vigas Avanzado

Indicadores 
de Borde

Indicador 
de Modo

Punto 
de Mira

Indicador 
LoLevel™ / 
Intensidad 
de Señal

Indicador 
MetalliWarning™

Indicador 
de Batería 
Baja

Indicador 
Detección 
WireWarning®

Flechas ACT™ 
(Tecnología 
de Corrección 
Automática)

Barras de 
Indicador 
de Objetivo Objetivo 

Spotlight

*AC: Se refiere a corriente alterna (CA).

Figura B

Figura A

Figura D

Figura E

Figura C
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